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Sava 
Odlingsanvisning 

 
Höst- och vinterpotatis 

TIDIGHET/TYP 

Sava är en medeltidig till medelsen fastkokande 

matpotatissort, som kan odlas i hela landet. Den 

passar för skalning och som packvara. 

 

 
Skalfärg   Gul 

Köttfärg   Gul   7 

Knölform   LO (långoval)  6 

Kokegenskap   B (fastkokande)  

Knölstorlek   Medel   7 

Groningsvila   Lång   6 

Ögondjup   Grunda  7 

Skördenivå   Hög   8 

Resistens   Kräfta   im 

    PCN   mo 

 
Förklaringar! – se sortguiden på vår hemsida 

 

VÄXTNÄRING 

Alla rekommendationer utan hänsyn tagen 

till aktuella markvärden.  

Sava skall gödslas måttligt, vilket motsvarar ca 

60 % av Bintje-givan i aktuellt område. Kalium 

är viktigt för att säkerställa rätt kokkvalitet. 

Undvik stallgödsel till Sava liksom starkt 

kvävemineraliserande jordar. 

 

Kväve N Sandjord 90-110 kg/ha 

  Lerjord 80-100 kg/ha 

 

Kalium K Sandjord 300-350 kg/ha 

  Lerjord 250-300 kg/ha 

SÄTTNING 

Utsädet bör förgros eller väckas för att 

påskynda utvecklingen. Betning mot 

groddbränna rekommenderas. Sava anlägger 

knölarna ytligt och bör därför sättas något 

djupare än normalt samtidigt som man måste 

vara noga med den efterföljande kupningen. 

Den rekommenderade sättmängden är 

följande: 

Radavs. Sättavst.  Plantantal 

75 cm  22-24 cm  ca 55 000 st 

85 cm 20-22 cm  ca 55 000 st 

 
BEVATTNING 

Första bevattningen skall vara genomförd före 

knölsättningen. Underhåll en jämn fuktighet 

fram till blastdödning. Sava är relativt okänslig 

för skorv och rost. 

 

BLASTDÖDNING 

Blastdödning bör ej ske innan naturlig 

avmognad startat. Den specifika vikten skall 

ligga mellan 1.072-1.088 eller UWW 336-408. 

 

SKÖRD 

Skörden är medelhög till hög. Sava är känslig 

för mekaniska skador. 

 
LAGRING 

Snabb upptorkning efter inlagring är 

nödvändigt eftersom fuktiga knölar i dåligt 

ventilerade lager kan ge upphov till blöta rötor. 

Sava har goda lagringsegenskaper med lång 

groningsvila. 


